
CARATTERISTICHE
• AHD CMOS 1/3” Sony 2.1 Megapixel
• 1080p / 1920 linee colore e B/N
• Standard video selezionabile: AHD / TVI / CVI / CVBS
• Ottica 2.8 - 12 mm Varifocale 
• Day&Night meccanico con filtro IR
• UTC: controllo del menu OSD tramite cavo coassiale con DVR VGRA e tastierino

VGX-900TC
• Lunghezza focale e focus tramite regolazione esterna
• Funzione OSD
• Funzione 3DNR, BLC, AGC
• Commutazione automatica controllo IR LED tramite fotocellula
• 6 Giant Led, copertura 60 metri
• Cavi all’interno della staffa 
• IP66 con custodia metallica, tettuccio parasole e staffa
• Alimentazione: solo 12Vdc

Telecamera da esterno 1080p AHD/TVI/CVI/CVBS D&N 6 Giant Led
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DIMENSIONI

ACCESSORI

VGX-510SB | Junction box 
per passaggi cavi interno
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SPECIFICHE TECNICHE
Sensore immagine AHD CMOS 1/3” Sony 2.1 Megapixel
Pixel effettivi 1920H x 1080V
Sistema di scansione 2:1 Interlacciato
Standard video selezionabile AHD / TVI / CVI / CVBS
Risoluzione 1920 linee TV
Velocità shutter 1/25 ~ 1/50K sec
Rapporto S/N Superiore a 50dB (AGC Off)
Sincronismo Interno
Bilanciamento del bianco AWB  
OSD Si
3DNR On (Y / C) / Off
Illuminazione minima 0Lux(IR LED On), 0.001 Lux F1.2 (IR LED Off)
Funzionalità Giorno & Notte Tipo ICR (fotocellula)
Ottica f=2,8 ~ 12mm Vari-Focal, DC Auto Iris F1.2 ottica Day&Night
Uscita video VBS 1.0Vp-p (75Ω load)
Alimentazione DC12V ±10%
Consumo 800mA a 12Vdc (IR LED On)
Temperatura d’esercizio -20°C ~ +60°C
Umidità operativa Max 90% RH
Dimensioni (Ø) x (L) x (H) 90x211x92 mm
Peso 1.4Kg. 
Colore Bianco


