
Il sensore PFO-S gestisce una zona di fibra ottica di lunghezza massima 1200 metri
per la protezione di pannelli solari. La fibra ottica viene installata sui pannelli solari in
modo solidale agli stessi (facendola passare all’interno dei fori della struttura dei
pannelli) in modo che l’asportazione di uno o più pannelli causi la rottura della fibra
ottica. Il sensore verifica che la luce ricevuta sia coerente con quella trasmessa ed in
caso di assenza della luce genera una segnalazione di allarme attraverso il contatto
di un relè.

Sensore PFO-S
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SPECIFICHE TECNICHE
Prestazioni Copertura per unità 1200 metri

Numero max giunzioni 6 (con connettori a freddo e passante)
Lunghezza d’onda 820 nm
Alimentazione 10,5 ÷ 16 Vcc (12 Volt nominali
Assorbimento Max 50mA @ 12 Vcc
Uscite Uscita relè 1 (C, NC, NA)

Portata max relè 100mA @12Vcc
Fibra ottica Cavo monofibra ottica multimodale 62,5/125 diametro 2 mm. 

Attenuazione max ≤ 3,5dB/Km
Connettori ottici ST
Tecnologia SMD
Attenuazione max (da TX a RX) 9dB @ 850nm
Temperatura di funzionamento -30° ÷ +70°C
Cabinet Box metallico
Dimensioni 87x45x72 mm(LxHxP)
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